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Con la pregiata ufficiale del 3 Febbrajo prossimo 
passato, Divisione 4. u,^ 53, la S. Y. IllustrisHima si 
oompiaoeva notificare ai sottoscrìtti, che: c la Qomr 
c mMone consnltiTa, e coaserrotrioe di beiUe aiti » 
alla qoale appartengono, ayera erednto di affidar loro 
l'onorevole incarico di preparare uu'ampia relazione ^ 
storica della Chiesa di S. Maria della Spina, richiesta 
da S. £. il Ministro della pubblica istruzione : < di 
« rilerare lo stato attuale dell*£difiao; la entità dei 
€ reetaorì di em necessita ; e di indicare i nuad di 
< restaurarlo e conservarlo ». 

Ora dopo aver fatte le opportune ricerche, consul- 
tate le pubblicazioni conosciate, e i documenti relativi 
che fli sono potati proeorare, e dopo ripetute e dilì- 
genti Tinte del Tempio, i eottosciitti si sono posti in 
grado ^ referire quanto appresso. 
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CAPITOLO 1. 



Cmuio storico relatlTo alla Chleiui 
di S. lUrU delU Spina. 

D pioeolo ma stapendo Eldifizio oonofldnto da tatti 
i cultori dell'Arte col nome di S. Maria della Sfuna, 

uno dei principali ornamenti della nostra città, monu- 
mento piuttosto unico che raro, apparteueute ai mi- 
gliori tempi delia Storia dell* Arte pisana, collocato in 
▼aatagpOBa poomone snlla sponda sinistra del nostro 
finme; si compone di due parti, che sebbene riunite, 
sono caratteriszat6 e distinte. 

La prima di cui la fondazione risale airamio 1230 
fa fatta innalzare dal Senato pisano, e dalla famiglia 
Gualandi, come nanano i cronisti, e come lo fiuino 
eredere gli steimni che sono applicati solla parete 
esposta a meEzogiomo, e che eontribnisoono sd ame- 
chire; era già uu piccolo Oratorio, sotto la invocazione 
di S. Maria del Ponte nuovo, per trovarsi presso la 
spalla sinistra di an Fonte di qoel nome che rimase 
distratto dalla ^emi del 1400, e che serriya a porre 
in comonicarione la Via di 8. Ifiaria, con la ria della 
Maddalena, due delle arterie principali della città. 
Questo piccolo Oratorio si innalza sopra una pianta 
quadrilatera irregolare ( ^) la quale ò pxesomibile che 



(') V. 1 annessa tavola estralla dall' opera Les SéSfkes de Pite 
par M. George Rohault De Fieury, Paris, Dance 4862. ^ 
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saltasse tale, per collocare i lati lunghi paralleli all'asse 
del Poute, la facciata air aase della via lungo T Arno, ed 
il lato posteigale sol moro stesso che hom parte della 
numneiitsta spalla del Ponte hqoto. Questo pìoodo 
Oratorio aveva Inimica porta quale si vede attualmente 
esposta a mezzogiorno; ed era coperti) da una Tolta a 
crociera in tre scompartimenti, ad ognuno dei quali cor- 
risponde eeterìonnente nna elevata Cuspide numnoreB, 
sormontata da nn ornamento che serve di base ad nna 
statua. Delle tre Cuspidi la centrale che è più elevata ha 
per base un ottagono regolare, e lo due niinori ntrnnli 
invece si innalzano sopra base esagonale. L' estradosso 
delle volte è costituito da nn certo numero di piani in- 
clinati che danno luogo ad angoli alternativamente 
saBenti e rientranti^ ed a questi ultimi corrispondono 
le doccie che portan fuori l'acqua di pioggia. Questi 
piani coperti attualmente con mattonato usuale, unita- 
mente alle rammentate Piramidi, tengono per questa 
parte deiredìfisio le veci di tetto. 

La seconda parte della attuale Chiesa di S. Maria 
della S])iiia, è un'au:giunta posteriore, eseguita nel 
periodo trascorso dall'anno 1304 all'anno 1336 come 
resulta da un documento esistente in questo B. Archi- 
vio di Stato, che fu parzialmente riportato dal Mor^ 
rona (^). Essa pure ha pianta quadrilatera irregolare, 

(Vi Murroiiii, Pisa illiKtriita nelle Belle Arti del Disegno, Voi. 
III. pag. 310, Livorno 1Hi2. 



— 6 — 

di sQpérfieie circa quattro Tolte maggiore di quella del 
piccolo Oratorio. Questa, parte è coperta con tetto so- 
stenuto da semplici incaTailature scoperte ; vi si accede 
per due porie espilali e Bumnetriche, praticate nella'pa- 
rete «spoeta a ponente, divenuta la &odata principale, 
e per una porta corrispóndente nel fianco di mezsogior- 
iio: prende luce da due finestre circolari corrispondenti 
sulle due porte maggiori, e da due tiuestrè, ora par- 
sialmente murate, prospicienti sul fiume. Questa se- 
conda parte costitoisoe la Chiesa propria, destinata 
pel pubblico, mentre 1* antico Oratorio, nel quale è 
collocato l'altare maggiore ornato dalle belle sculture 
dal Vasari attribuite a Nino pisano, è lo spazio riser- 
yato per gli offìcìanti, il Coro, la Tribuna. 

All'epoca della riunione delle due partì eseguite in 
tempi differenti, si doyettero cbiudere i tre finestroni 
praticati nel fianco di levante dell'antico Oratorio che 
veniva trasformato in parete postergale, onde renderla 
piena e continua, ed applicarvi internamente l'altare 
principale rammentato al paragrafo precedente. Bsa- 
minando la pianta déll*Edifizio, e riscontrando avere 
attualmente quella parete una grossezza notevolmente 
maggiore delle altre è ragionevole supporre che 
abbia subito un aumento posteriormente alla sua co- 
stmmone; ipotesi che è resa anche più plausibile dal- 

(<) l>a parete postergale ha una grossezza di 0,90, te altre di 
0.45 soltanto Vedi la pianta annessa estratta dall'Opera citata: 
Les Edifices de Fise. 
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r esame de]l*iiitnid(MMo della volta, èbe n trova presso 

quella parete mutilata e irregolare. Contemporanea- 
meute fu chiosa con muramento la porta d'ingresso 
dell* antico Oratorio divenuta inutile, e dr om ester- 
namente si ammirano ibelli88imi e déHeati ornamenti; 
e si dovette draioliré il fianeo ponente del medeatmo, 
sostituendo ad esso in corrispondenza dei peducci dne 
colonne isolate, e due pilastri sporgenti dai mori 
laterali, destinandoli in Inogo del muro soompaiao, a 
fiue rnffido di sostegni déDa volta. Noi richiamiamo 
r attenzione sa questa demoUdone resa neeessaria per 
mettere in comunicazione i due ambienti eseguiti in 
epoche differenti, perchè dorremo ritornare su questo 
soggetto. 

In un tempo che non è fiusile di indicare, per la 
mancansa di documenti scrìtti e di tradisioni, ma 

certamente d'assai posteriore all'epoca della costru- 
zione tanto deirOratorìo quanto a quella del successivo 
ingrandimento, fa ag^plonta dalla parte di tramontana 
una piccola appendice per Tuso di sagrestiB, sostennta 
da una serie di archi appoggiati sopra corrispondenti 
mensole infitte nel sottoposto muraglione, che serve 
di sponda all'Amo. L'epoca relativamente recente di 
questa superfetazione, è resa evidente dalla decoraooniB 
di quellà pendone di parete altra volta esteriore, m 
compresa nella sagrestia; che non è altro che la con- 
tinuazione della omameutazioue visibile della parete 
dì tramontana, che è tuttora scoperta. 



— 8 — 

La deoonsione esteriore den^Bdifino, particolar- 
mente delle due pareti di ponente e di mezzogiorno, 
è ricchissima. Descriverla minutamente sarebbe Uiftìcile 
e di poca utilità. Comici inamente intagliate. Oolonne, 
Edicole, Roaoni, BaanrilieTi, Staine (^) pìttoremsa- 
mnte ed a profuntnie disfcrilniitof rendono ^neeio |nc- 
colo monumento una cosa preziosa per il decoro della 
nostra città, per la Storia civile della Repubblica di 
Pisa, come per qnella delle sue Arti. 

CAPITOLO IL 
8tat4» aitnale deir fidlttzio. 

Le condizioni attuali, alle quali una seeolare ineon- 
cepibfle traMnratesza ha condotto questo singolare 

pregevolissimo niouimiento, sono possime. Lesioni più 
o meno profonde si palesano quasi iu ogni sua parte. 
Lesioni naturali e lesioni dovute all'opera dell' uomo; 
lesioni saperficìali nelle parti decoratire, e lesioni pio- 
fonde cbe atteccano 1* ossataia, le parti sfloeniinli 
deir Edifizio. Cedimenti, spacchi, strapiombi; cke sono 
dovuti ad abbassamenti del sottoposto terreno. Cedi- 
menti e aperture che sono la oonsegoenza necessaria 
di restanti male immaginati e male esegniti. Degrada- 

(*) Solamente all' esterno si coniano 42 SI ut uc, alcune pr^e- 
volissime pei merili artistici tutte per l'epoca alla quale appar- 
tengono. 
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zioui dovute alla azione del gelo; degradazioni prodotte 
dalla salsedine dell' aria spinta dai venti che softìauo 
dal mare; degradazumi che iono la oonBegaenza della 
Oflridammie del feno impiegato nelle staffe, ne^ 
arpioni, nei pemj ehe servono di collegamento ai 
uiinicrosi e minuti elementi che compongono la mar- 
morea decorasdoue esteriore ; e per (guanto sia uuiiliaute 
il rìconoicerlo, matilazioni di ornati e di scnltore, 
dovuto alla selvaggia abitndine dei fiuidulH del nostro 
popolo, dì scagliare le pietre. Per alcuni gnasti minori 
Imstercsbbero semplici e superficiali restauri, ma per i 
più gravi, e non sono pochi, occorrono radicali rimedj. 

Descrìvere minntamento ogni sconcerto; assegnare 
a ciascheduno la prohahOe causa che lo ha prodotto; 
additare per ognuno un rimedio; sarebbe lavoro di 
lunga lena e di poca utilità. I sottoscritti credono 
sufficiente, allo scopo che si propongono, di segnalare i 
principali, di cui gli altri (sensa parlare di quelli che 
sono la conseguenza di cause meteoriche che agiscono 
da cinque secoli e più) sono la conseguenza più o 
meno lontana. Questi più gravi sconcerti, si osservano 
1.® nella volta che ricuoprc la Tribuna; 2.*^ nella tac- 
ciato di mezzogiorno, detto anche la fncciato degli 
Apostoli; 3.® nrila fiscciato principale esposto a po- 
nento; 4.® nella parete postergale. 

La volta a crociera che ricnopre la Tribuna e tatto 
guasta, sconnessa, e lascia penetrare l'acqua di pioggia 
nella Chiesa. £ probabile ohe T origine di quel disse- 
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sto, risalga al tempo in eoi p«r nMHere in oommiica- 

zioue i due ambit'iiti, il ])iù antico e il pili moderuo, 
si dovette demolire la parete ad essi comune che era 
uno dei fianchi del primiiiTO Oratorio, per sostitaire 
ad essa parete, le dne colonne, e i dne laterali pilailri, 
che compiono 1* affido di sostegni della Volta, e ohe 
segnano il confine fra la Tribuna e la Chiesa. 

Comunque sia, le prime colonne devono essersi mo- 
strate insoffidentì a sostenere tanto peso, aggrayato 
da quello ingentissìmo delle Cuspidi sovrapposte alla 
Tolta; ed inflitti farono rinnaoTate nell'anno 1518 come 
resulta chiaramente dallo stile di esse, discordante da 
quello di tutto il resto della fabbrica, e dalla seguente 
inscrizione incisa in dne delle £EU3oe del plinto di aua 
delle rammentate colonne, 
in nna fiiooia è scrìtto 

EDILE . D . lACOBO 

e ueir altra 

tXJRBEsO . MDXVm. 
ed è più che probabile ohe gli aatichi disordini 
ali* epoca del xinnnoTamento di quelle colonne, siano 

divenuti maggiori. Chiunque lia pratica delle costru- 
zioni, conosce quanto *è difficile di conservare intera 
una volta, spedalmente se sopraccaricata da ragguar- 
devole peso, qnando ad essa n toglie per nn tempo più 
o meno lungo il necessario sostegno. E d aggiunga èbe 
quel sostegno mancò almeno dne volte; ed i sottoscritti 
dicono almeno, perchè non potrebbero garantire che 
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uno dei capitelli delle due colouuo, sia stato riuuuo- 
vato iu epoca relativamente recente. Certo è che l'altro, 
quello che sembra oontemporsneo alle colonne, è speo- 
nio nell* abaco per elfeUo della pressione del eoetolone 
corrispondente, il quale si appoggia a quella parte che 
rimaoc senza sostegno inferiore; e che i frammenti 
sono mantenuti in posizione da una fasciatura di ferro. 

Una circostanza che mei:^ta di fissare la attenadone 
è la seguente. Gli assi delle tre Cuspidi, si dovevano 
of^pnariamente trovare nel piano verticale dividente 
longitudinalmente in due parti eguali rantìco Oratorio; 
non tanto per obbedire alle regole della simmetria, 
quanto per. distribuire nel migUor modo, e più unifor- 
memente possibile, il peso delle tre Cuspidi sulle tee 
corrispondenti sottoposte Chr^eiere. Ammettere una ipo- 
tesi differente, sarebbe lo stesso che credere che gli 
eminenti architetti, che conducevano queir ammirabile 
Edifizio, ignorassero le più elementari leggi dell'equi- 
librio. Ebbene, nello stato attuale, gli assi delle Cuspidi 
non corrispondono altrimenti sul cervello della volta. 
Le Cuspidi sono ravvicinate a1I*attuale muro postergale 
in una maniera visibilisshna (i). Ora questa particolarità 
combinata con l' altra anteriormente notata della mag- 
giore grossecaa del muro di levante; non possono fiur 
credere che i restauratori accortisi del cedime Ato della 
volta in eomsegnenia della remosione di uno dà suoi 

Vedi la fotografia messa per (ronleftpfiio. 
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prìnttpaB sosiegui, abbiano tentato di nmediBre, rin- 
forzando il suo piediritto cuiitinuo rimasto, e facendo 
flostenere ad esso la parte principale del peso dello 
pixamidif arvieinandole ad easoV 1 sottoflcritti non 
hanno neasftna ragione abbastanza valida per asBeiire 
qnesta opinione come yera a8Bolntamente;nia non poe- 
sono a meno di esporla in modo almeno dubitativo. 

Quella porzione della fabbrica alla quale corrispon- 
deva il nraro dell'antico Oratorio che fu demolito ha 
oednto sotto il peso della superstrattara. Quel cedi- 
mento cbe ha continuato fino ali* epoca posteriore ai 
restanri del 1518 si rende manifesto dall' osservare: 
1.0 Che le due colonne che sostengono internamente 
la volta della Tribuna si sono leggermente allontanate 
aU'imosoi^ nonostante le tre catene di farro poste 
nello stesso piano, a piooola distanza fra loro, al di so* 
pra dei capitelli. Due di queste catene hanno paletti 
estemi che si appoggiano su placche di ferro che in- 
terrompono e detarpano la ricca decorazione della 
fiusoìata degli ApostoH. I paletti che fissano le estremità 
opposte deUe catene si ritrovano nell* intemo della 
Sagrestia. Del resto non è da recare maraviglia se i 
muovimeuti della fabbrica si sono verificati nonostante 
il triplo incatenamento accennato; poiché indipenden- 
temente dwlÌA variasàoni che possono subire le voghe 
di ferro per i cambiamenti della temperatura; quelle 
verghe incontrando obliquamente i muri estemi per 
causa della irregolarità della pianta dell' Edilìzio (\ . la 
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IMaiita aiiuessa) non si trovauo in coiuli/iuui lavoro- 
voli per impedire con V esercizio della propria resistenza 
allo BtnppaiDfiiito, raUonianftmeiiio delmedeaiiiii muri. 
2,^ n cediiiiento del quale d occupiamo adesso è reso 
▼isibile anche dalla circostanza che la soglia sinistra 
della Porta dell'antico Oratorio, si è abbassatii della 
misura di m.' 0, 08. Quindi V architrave, il fregio, e la 
cornice di quella porta adomi di .stapende scoltnre, non 
solamente hanno perduta la primitiTa orinontalità, 
ma sono rimasti spezzati ( ^); e la parte superiore della 
fabbrica, come pure la aderente volta della Tribuna, 
partecipando di quel muovimeuto sono per conse- 
guenza limaste deformate e scompaginate. 

1a ponione più moderna deQa facciata esposta a 
meszogiorno, collegata con la porzione più antica con- 
tìgua che era la facciata principale dell' antico Oratorio, 
ò stata anch'essa strascinata da quel cedimento. Infatti 
la oomioe sulla quale ai appoggiano i Tabernacoli ohe 
contengono le statue degli Apostdi, è più baasa àDa 
estremità destra di chi è volto Terso di essa, che 
air estremità sinistra. La diiferenza di livello è di 
m.' 0, 09. 

Ma il cedimmito della facciata degli Apostoli non 
è esduaiYamente dovuto alla causa accennata: una 
seconda cagione vi ha evidentemente contribuito. La 

nostra città sorge sopra un terreno di alluvione soflice, 
e capace di condensarsi' e abbassarsi sotto il peso dei 

IM Vedi la fotografla citata. 
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fabbricati, «e non è artilicialmcntv v poteut^!n<nit€ 
rinforzato con palizzate, o altri lavori di couttolida- 
menio. Ciò o non fu fatto, o non fìi &ito a dovere, 
nella prapanunone delle fondazioni della Spina. Infatti 
la oomice rammentata non solamente non è orizzontale, 
ma è disposta secondo una curva avente una saetta di 
circa m.' 0, 09. con la concavità rivolta in alto: il 
pnnto più depresso di.qnesta cor va, al quale corrisponde 
in conseguenza il massimo abbassamento del suolo si 
trova sulla porta laterale della Chiesa. Conse^i^enze di 
questo abbassamento sono: lo spezzaiueuto dei singo- 
lari stipiti marmerei di quella porta , che per lo stile 
delle loro sculture è ragionevole crederli avanzi di una 
Mbrica bìsantìna; la. deviazione dalla verticale delle 
• colonnette che separano le finestre, attualmente mu~ 
rate; ed altri guasti e spostamenti inseparabili da 
quelli accennati, nella parte della facciata inferiore alla 
più volte citata cornice. L'ineguale cedimento della 
parte inferiore ha poi prodotto un apprezzabile pro- 
porzionato scompaginamento nella porzione superiore, 
del quale sarebbe troppo lungo accennare tutti i par- 
ticolari. Una seconda pruova del non uniforme cedi- 
mento del terreno sotto il fondamento del muro di 
mezzogiorno, si trova anche nel suo strapiombo ohe 
preso atto spigolo mezzogiorno ponente misura m.' 0,09 
sulla moderata altezza di m.' 4, 50 circa. 

11 fondament-o della parete degli Apostoli, non è il 
solo che abbia subito un ineguale abbassamento. An- 
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che quello dell'attuale contigua facciata della Chiesa, 
ha avuto una sorte eguale. Lo spigolo meszogiorno 

ponente strapiomba su qnella parete di in.' 0,13 per la 
stessa accennata altezza di m.' 4,50. Le due pareti 
che si incontrano, dandp luogo a quello spigolo, hanno 
evidentemente una marcata tendenza ad aprirsi nel* 
r angolo: e tale tendenza deve essersi resa palese in 
epoca relativamente antica, come lo pmova una ca- 
tena di fen-o iuigolare, clie fa capo all' esterno per una 
rottura del rivestimento, sotto il quale doveva rima- 
nere occultata. L* abbassamento ineguale del fonda- 
mento ha avuto le sue conseguenze, nella supdrstrut- 
tura della fecciata. E tn queste le principali sono lo 
stroncamento dell' architrave della porta sinistra; e lo 
spezzamento dell' Arco che sovrasta alla porta di de- 
stra, spezzamento che salendo di bozza in bozza rag- 
giunge la finestra droolare conispondente. 

Anche la parete poeteigale o di levante non è senza 
lesioni. Fra le altre la più importante è una crepa in- 
clinata da sinistra a destra salendo, che prende dal 
pavimento della strada aUa soglia della finestia mu- 
rata più proerima al muro di sponda dell* Amo. Ma 
questa crepa, secondo ogni apparenza, è antica; e tutto 
porta a credere che la causa che la produsse abbia da 
lungo tempo cessato ; cioè che V abbassamento sia 
rimasto stazionario, per essere il terreno pervenuto a 
quel giado di condensamenio, che lo rende capace di 
resistere senza cedimento ulteriore al carico sovrin- 
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combente. Oomnsqne fina, quel movimento deve avere, 
per quanto lo oonoerne, contribuito a oondnm la Tolta 
della Tribona nel mnerabile stato in em si vede. 

Prima di terniiuare questi cenni 8nlle attuali mate- 
riali condizioni della Chiesa di S. Maria della Spina, 
i- sottoBcrìttì credono di non poteisi dispensare dal 
notaio nna oìrcostanza, sebbene questa non possa es» 
sere sfuggita a nessuno, fosse anche il più disattento 
osservatore. Le relazioni di livello fra il plano di fon- 
dazione, il pavimento della Chiesa, e quello della stra- 
da, qnali si vedono attnahneniìe, sono differenti da 
qnéOe die intercedevano fra quei piani |all* epoca della 
costruzione tanto della più antica, quanto deDa più mo- 
derna parte del Tempio. In altri termini, la parte in- 
feriore della fabbrica rimane sepolta nel circostante 
terreno. D prossimo fiume Amo, nel suo tronco più 
vicino alla foce, per la protrazione del lido marino, 
ràUnngamento del corso, la diminuiia pendenia, e la 
perdnta velocità, ha per nn tempo abbandonatene 
fondo del suo alveo le materie torbide tenute in so- 
spensione dalle acque; e il letto del fiume subiva in 
quel tronco un sollevamento; ed il soUevamento natu- 
rale del Ibndo rendeva necessario un soUevamanto 
artefatto eguale delle sponde e delle strade prossime ad 
esse per impedire i trabocchi. (Questo stato di cose ri- 
mase sospeso molto probabilmente dopo la eifettuasione 
del nuovo inalveamento ese^piito nel secolo passato, col 
taglio di Barbaricina; ed è ragionevole di credere ohe 
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molte delle materie depositate siano state smosse e 
spinte fino al prossimo mare in consegnensa di quella 

operazione, e dei lavori di iiifaiiahuiieiiti) del ti urne 
eseguiti a monte di Pisa; giacché ad acf^ue basse si 
vedono scoperto le palizzate poste nella fondanone dei 
Ponti che trayersano la città. Ad ogni modo T antico 
sollevamentor delle spoude, e delle strade prossime ad 
esse osìiste, come si riscontra iu molti siti, ed in molte 
antiche fabbriche, ed iu questa speciahnenie si osserva, 
che il piano dello scalino che ciioonda il Tempio (ed ò 
detto lo scodino, perchè non si conosce se altri ne esi- 
stono sotte di esso) si trova di nn metro circa inferiore 
della superficie del lastrico attuale della strada. 

Uno scauuafosso circonda la fabbrica, e lascia 
vedere il sno imbosamente; ma ad nn osservatore an- 
che poco discosto qnell*imba8amento essendo oconltoto, 
la fabbrica sembra ed è infatti poco elevato (m.' 6,02 
circa dal pavimento della stra<la alla gronda); le anti- 
che proporzioni sono alterate, non esiste più Tarmouia 
delle parti con Tinsieme, le tre maggiori Gospìdi sem- 
brano troppo elevate, la parto della fitbbrica inferiore 
ad esse, troppo schiacciato. 

Inoltre quello scannafosso è mia vera iiuleccnza ; è 
uno schifoso ed immondo ricettacolo di rifiuti di tutti 
i generi. In tempo di piena dell'Amo, la sua apertora 
di scarico dovendo essere chiusa, per impedire che 
Inacqua del finme inondi la città, se piove, esso, ed il 
prato die si stende avanti la fiuiciata della Chiesa al 
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quale aerre di canale di scolo, diveutauo una pozza, 
non Bohmiente dÌBgnstofia, ma anche dannosa per la 
eonaenrazione dell*Edifizìo; giacché le partì più basse 

di esso rimancuilo periodi cauieuk% e per un tempo più 
o meno lungo sommerse, si imbevono di umidità; 
questa per effetto capillare inyade a poco per volta 
anche le partì le più derate; e qnak sìa P^feilo della 
nmidità sui fibhricati, non T*è nessono che lo igno- 
ri . Ciò ò tanto vero, che per sottrarre da tali pregiu- 
dioevoli effetti una pregevole tavola da altare del So- 
doma, fa tolta dal posto e trasportata in nna 
deUa B. Accademia di Belle Artì. 

CAPITOLO III. 

Disamina del modo di restaurare stabilmente 
la Chiesa di 8. Marte deUa Spina. 

Dopo la esposizione precedente, nella qnale sono 
notati i più grossi sconcerti, che scompaginano il mo- 
numento soggetto di questo .rapporto, i sottoscritti 
erodono snpedlno spendere molte parole per dimostrare 
la necessità di pone nn £reno a degradazioni che ogni 
giorno si fismno più profonde e più gravi. La pubblica 
opinione lo reclama da un pezzo. La stampa si occupa 
di questo soggetto. Il Governo ha mostrato una lode- 
vole soUedtndine per questo storico monumento. H 
lavoro di restauro non ò solamente necessario; è urgente. 
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Le partì pià delicaie della esterna deconudone caBcano 
a pezzi. Molte sono cascate, lifolte altre sono impe- 
dite di caliere da legami di sottili tili di leno, che uim 
inipediscouo loro di oscillare ad ogni sofiìo di veuto. 
Anche un periodo di trascoranza, nn breye perìodo 
d* inerzia, ed il paese dovrà rendere stretto conto alle 
generaziom ftttnre, al mondo civilizzato, della rovina 
di questo Edifizio, che fu già qualificato un (Tiojello, 
di uno dei più antichi, più ricchi, più eleganti monu- 
menti di Arehitettara gotica che possedè lltaìi& 

Arrivati a questo punto limane ai sottoscritti la 
parte più difficile del lavoro. Indicare doè il modo di 
eseguire i restauri, frenare i disordini, impe<lire per 
quanto è umanamente possibile che si riunuovino; man- 
tenendo religiosamente all' Edifizio non solamente le 
dimensioni, e i rapporti dell* insiane e dei dettagli; ma 
conservando ancora dei suoi marmi lavorati, dei suoi 
singolari ornamenti, tutti quelli che per le loro coudi- 
zioni sono in grado di essere utilizzati. 

Pretendere di limitare i restauri alla parte esclusi- 
vamente decorativa, sarebbe a senso dei sottoscritti una 
illusione: sarebbe prepararsi volontariamente, un dolo- 
roso disinganno. L' ossatura ilella fabbrica di già pro- 
fondamente indebolita, per tutti i disordini accennati; 
per le necessarie avulsioni dei pezzi, che per essere pià 
profondamente digradati, e sono molti, devono essere 
rinnnovatì; subirebbe un indebolimento ulteriore. I 
colpi, i tremiti, gli sforzi ucccbsuri per la esecuzione 
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del layoro compirebbero lo alegameiito, e nesatiiio vor- 
rebbe MBnmerBi la reaponeabilità delle consegnenze più 
èhe probabili di quello stato di ooee. 

La parte oniuineutale dell' Edifìzio per i pregi siu- 
golarissimi che la distingaouo, deve essere assicurata, , 
reatanraia con cura, eompolosamente conservata: ciò è 
inori di dabbio. Ma ciò ohe è esseniiale e che importa 
anche di piil, è il provredere al rinfonso dello scheletro 
deir Edificio, alla ossatura sulla quale gli ornamenti 
devono essere applicati, e che devono sostenerlL 

I partiti adottabili, con maggiore o minore sperania 
di sacoesso, per conseguire il convalidamento dello 
scheletro del Tempietto di S. Maria della Spina, avnto 
riguardo alle coiidizioui uelle quali presentemente si 
trova, sono tre. I sottoscritti credono loro dovere di 
esporli succintamente, onde dalla discussione di essi, si 
renda palese la ragionerolen di quello che dopo ma- . 
iure riflessioni si credono in dovere di proporre. 

1.^ Partito. Costruzione di un contro muro interno 
appoggiato a solida ibudazione, es^oito con i migliori 
'materiali, con tutte le regole e diligenze suggerite 
dall*arte edificatoria, e per modo che il palamento 
esteriore di esso, resulti a contatto del paramento in- 
temo del muro attuale. A questo nuovo c solido muro 
potrebbe essere con ur^rani metallici collegato il muro 
antico crollante con tutte le sue deoorasdoni, tanto 
quelle che per il loro stato di conservazione possono 
essere mantenute, quanto quelle che per essere guaste 



Digilized by Google 



— 21 



devono totalmente o pardahnente esBere rumnoTate. 

Oooorrerebbe inoltre di rinforzare le colonne, i pilastri, 
c le arcate appoggiate ai medesimi, che separano attual- 
mente ÌBk Chiesa dalla sua Tribuna; per ottenere quivi 
un solido sostegno per nna controvolta snlla qnale 
Terreblw ad appoggiarsi la antiea con tatto il peso 
delle Cuspidi ad essa sovrapposte. 

2.0 Partito. Fasciare esterioniieute con robuste 
allacciature orizzontali in ferro, per opporre la resi- 
stenza allo strappamento delle medesime alla tendenza 
che manifestano i mnxì di ambito ad allontanarsL Ri- 
prendere per di sotto le porzioni di muro che hanno 
subito un abbassamento, se dopo le debite esplorazioni, 
fosse constatata insufficiente o rimanesse dubbia la soli- 
dità delle antiche fondazioni. E tutto dò non esclude- 
rebbe la necessità di un collegamento delle parti orna- 
mentali, vecchie e nuove, sia fra loro, sia con la ossatura 
cosi rinforzata; e T altra di demolire la volta delia Tri- 
buna e le Cuspidi sovrapposte, per rioostmire Tuna e 
le altre sopra gli appoggi conTenìentemente consolidati. 

3.<* PiBTiTO. Spogliare con le dovnte cautele dì ogni 
decorazione, di ogni rivestimento mannoreo, quelle 
porzioni dei mori principali che hanno solt'erto le mag- 
giori lesioni: conserraxe scrupolosamente ogni pezzo 
che può essere integralmente impiegato nel futuro re- 
stauro: completare quelli che sono rotti o mutilati; 
riprodurre interamente soltanto quelli riconosciuti in- 
serribili: assicurare con studiate armature di legname, 
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qnelle parti della fabbrica che per troyarai iu plaasibili 

coiul i/ioni ilt^voiio essere cousenrate: demolire e lico- 
ntruire 8opra nuovi toudanieuti, e dietro la scorUi dei * 
più prudenti precetti dell* arte, le pondoni condannate: 
applicare alla nuova oortromone la sua porte oriia- 
mentale restaurata; e finalmente estendere il restauro 
delle parti decorative al rimaueute dell'Edifizio (i). 
La semplice esposizione di questi partiti rende ma- 

« 

(*) Sono noti certi ingegnosi artifizi messi in opera in tempi 
diversi, per raddirizsore mari esciti di piombo per causa di. 
spinte, o di cedimenti di suolo. 

Alfonso Parigi nel 4640 per ordine di Ferdinando II dei Me- 
dici, rimease a piombo la facciata del Palaszo Pitti, per messo 
di Titi, praticate alle estremità di robuste catene di ferro lavorate 
da Maestro Pietro Zahalli artefice di gran riputazione in quel 
tempo ( Vedi Baldinurri, Vita di Alfonso Parigi). 

Barloloinmeo Ferrnccina ripose in piomito i picdirilti che so- 
slcncvano una volli», s(^rvcii<losi dello scorri.itnciilo dio subiscono 
le calene di ferro, quamli) dopo essere stille i isc.ikiale, si lasciano 
raATrcddarc (F. Canonico Memnio, Vita di Bartolonuneo Perraccina 
Veiìesia ]. 

Il Molard Ui»ò lo stesso processo, e lo perfezionò al Cooser- 
vatorlo delle Arti e Mestieri di Parigi, ( K. BmdeUt, l'art, de bMir ^ 
limré Vii, 8tet. #. Chap. / ). • 

Matali artifizi potrebbero suggerirsi per I restsnrideils Spioat 
Ecoo la risposta cbe trovasi nel DemanU, Court da ooniCmcltoii 
r. M. jMg. S8S, ParU Lacnts 486M. 

TradtiMiom. « Tali operazioni sono imnwNtaiiMnfe ddkoU, ed 
« esigono di enere sorvegliate e dirette da nomini abili e inMIi- 
« genti, e di essere circondate da ogni procauzione immaginabile 
« per evitare delle disgrazie in caso di ROVINA (chùle). Unapre- 
<t cauziono quasi sempre indispensabile ò di inviluppare il muro 
« di una armatura di legno, o di metallo sufficientemente solida 
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nifesto essere ii terzo, quando sìa cìroondato di tntie 
le aTTerienze e precauzioni dello quali iu seguito sarà 
tenuto parola, il solo razionale, radicale, accettabile; 
ed ò quello per ciò ehe i sottosoritii hanno T onore di 
proporre. 

Che ▼*d mestieri di nn lungo ragionamento per mot" 

tere in evidenza la inipraticabilitii dei primi due? 
L' uno e l'altro lascerebbero sussistere le deformazioni 
che attualmente si ossenrano, gli strapiombi dei mori, 
delle colonne, delle Cuspidi, delle soglie deUe porte; U 
perduta regolarità, continuità, orizzontalità delle cor- 
nici e degli architravi. E relativamente al primo quale 

tt per impedire ogni disgiunsione degli elementi dal marsmenlo, 
« per il terj^po del muovìmento che gli sdrà impresso. In qualche 

« ca*;!) hnsla qualche trave, o tavolato posto nei punti di applica- 
li zionc delle forze; in altri occorre una specie di camicia fatta con 
« pareli di legno e di ferro, di una forza capace di repartire unifor- 
« memente sul muro intero gii sforzi esercitali sopra alcuni 
• punti >. 

Ora anche facendo astrazione delia circostanza che rimessi a 
piombo I muri rimtmbbero odia Sflum tulle le «lire dtlonas- 
sioni; fanno t soUoserìttl osservare. 

4.* Che le catene di farro da farsi aitematlvamaote riscaldare 
e ralMdare o le vili, potrebbero tanto raddirissara il muro stra- 
piombato, quanto Aire eaoire dal piombi anche II muro opposto 
fino ad ora snIIOcientemente conservato. 

2.0 Che in camicia di legno e ferro con cui dovrebbe essere ri- 
vestito esteriormente 1' Ediflzio, per esf:cre composto di minuti 
elementi allenuati dalle rotture sofferte, slegali e indipendenti fra 
loro, non sarchbo app!ical)ile |)er causa degli ornamenti staccati, 
dei rilievi, e (logli incavi, che si succedono gii uni agli altri a in- 
tervalli brev issimi. 
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sarebbe ali* interno 1* effetto del contro muro, e della 

contro volta? E questa contro volta, esimerebbe forse 
dalla deiuolizioue della volta attuale, tutta deformata 
e divisa, e che si lascia traversare dall' acqua? £ se la 
volta attuale sarà condannata, non dovranno essere 
ancbe demolite e rìcoetmite le Cuspidi che ad essa si 
appoggiano? Inoltre, quale sarà l'effetto dei numerosi 
e visibili legami destinati a collega re la decorazione 
col vecchio muro, e questo e quella col muro dì nuova 
costruzione ? £ dove potrebbero applicarsi le teste delle 
catene, i paletti e le placche metalliche che dovrebbero 
essere sempre più ravvicinate nelle parti che hanno 
sofferto di più, in mezzo a quella farragiue di cornici, 
di colonnette, di fiorami, di rosoni, di jscnltore di ogni 
genere, in basso ed in alto rilievo? 

E se passiamo dal primo al secondo partito, tutte 
quelle osservazioni che sono state fatte per i numerosi 
ma minuti legami, occorrenti per saldare su i muri la 
loro decorazione esteriore, non devono essere fatte ed 
a più forte ragione, per le robuste fuciature da collo- 
carsi ad altezze diverse, per stringere i muri, ed impe- 
dirne lo strapiombo ulteriore? Molte cupole nelle quali 
si manifestava la tendenza di aprirsi, o che si erano 
di già aperte, cominciando da quella di S. Pietro di 
Roma, sono state allacciate con analoghe armature : 
ma chi non vede la differenza dei casi? Le cupole sono 
collocate a considerevoli altezze, e la S})ina è un edifi- 
zio tanto minuto, che tutto si vede da viciuo e sott'oc- 
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chio. Nelle cupole quelle fiuoiatare possono ossero e 
sono oecaUiate, e qui sarebbero in'sibili, e dovrebbero 
applicarsi sa muri tutti risalti, e spoi^^enze, e orna- 
menti, e aperture. E poi queste grandi fasciature non 
esimerebbero dair impiego di più minati legami per 
tenere uniti i muri ed i loro rlTostimenti cbe tendono 
a dietaoearsi, e cadere. Ih verità e in coscienBa, i eotto- 
scritti non rinvengono un modo plausibile e pratico per 
effettuare i risarcimeuti della Chiosa della Spina, cou- 
serrando quelle parti essenziali della fabbrica, che se- 
condo quanto è stato eeposto^al N.<^ 2 hanno subite 
alterazioni tanto profonde. 

Esclusi come disadatti, inconvenienti, impraticabili, 
. tanto il primo quanto il secondo partito, credono i 
sottoscritti doversi fermare per esporre alcune conside- 
ramoni che si referìscono ali* ultimo, prima di enume- 
rare le prescrizioni da osservarsi nàia sua esecuzione. 

Quali sono le parti che hanno memormente sof- 
ferto, e che devouo essere disfatte e ricostruite? Soik» 
la facciata attuale, il lato degli Apostoli, la volta della 
Tribuna; e come conseguenza del disfacimento di que- 
sta, diventa necessario dì fare altrettanto delle Cuspidi 
che le sovrastano. Che cosa rimane, o può rimanere? 
La facciata di tramontana sporgente sull'Arno che è 
la meno ricca di ornamenti, e la parete postergale, 
rivefl^ta di marmi ^liati e disposti in modo da costi- 
tuire una deooraàone corretta si, ma semplioe, sobria, 
severa, da fare contrasto con quella doviziosa, detta- 
gliata, minuta, specialmente del fianco degli Apostoli. 
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Essendo quindi nna ben trista, ma inevitabile, im- ' 
penosa necessità di demolire per rìfiure la parte mag- 
giore e più laTorata, per lasciare sussistere nello stato 

attuale la porzione minore e più semplice : non sarebbe 
forse più vautaggioao nell'interesse del mouimieuto, il 
sno totale rifacimento? Qaesta proposiaone esposta 
cod isolatamente, sembrerà arrischiata; essa presenta 
i caratteri di nna misura violenta; sono prevedibili 
le opposizioni, e le critiche che le sorgeranno contro. 
Ma se si £a riflessione matura e pacata, è facile con- 
vincersi essere questa suggerita nell'interesse della 
migliore conservasione dì quanto resta di pregevole 
in quél monumento. 

Infatti nella ipotesi del mantenimento delle porzioni 
della fabbrica, che si sono conservate in uno stato so- 
disfiioente, si cominda il lavoro dall' estirpare dalla 
ponzione che occupano i marmi hivoratì, che eostìtui- 
scono la decoracione delle parti che sono destinate ad 
essere rinnuovate. Poi quelle parti sono demolite, per 
essere rifatte. Ma arrestiamoci qui. Per la avulsione 
di quei marmi, e più per la demolizione di quei muri, 
colpi, percosse, trepìdasdoni, che si possono attenuare 
modificando i proc e ssi ordinari di lavoraoone, ma eli- 
minare, no; e come conseguenza, slegamenti, disgiun- 
zioni, rotture che si estendeiauno anche alle parti che si 
intende di conservare, ed in special modo, alla gentile 
d ma debole filograna di marmo di eccellente lavoro 
che ne forma la deooraadone. Che se invece quegli or- 



Digitized by Google 



namenti, congìantaineiiie a quelli staccati dai morì 
che derono ewcro rìGortrniti, Tengano con precau- 
zione tolti dal poeto, con diligwì»i trasportati e con 

ordine conservati ed assicurati; sarauuo in seguito 
ricollocati senza aver subita durante il laToro, nessuna 
degradazione. 

Ma la ragione essensiale e decinva a parere dei sot- 
toeoritti, che oonaiglia di riooetroire integralmente la 
ossatura del piccolo Tempio, per applicare ad essa con 
le attuali precise disposizioni, tutte le parti decorative, 
-che il loro stato ^permette ancora di conaervare ; è 
quella di potereoon nn leggero anniento di apesa, re- 
. stìtoire le antiche relazioni di liyello fra i pavimenti 
del Tempio e della strada; fare scomparire T immondo 
scannafosso, che deturpa e danneggia il Tempio, e ne 
nasconde l' imbasamento ; di riportare al conveniente 
livello il prato ohe si stende innanzi alla fiiioeiata, che 
nello stato attoale, alle epoche in eoi le piogge 
si combinano con le piene dell* Arno si trasforma in 
un lago; di restituire al Tempio le sue primitive pro- 
porzioni, ora infelicemente alterate, dall' interrimento 
della sna parte inferiore; di sollevare in oonsegoenza 
le finestre ehe si aprono liei mnro corrispondente al- 
r Amo, di ricondurle all' ampiezza del primitivo dise- 
gno, e nonostante preservare il Tempio dalle continue 
minaode della irrazione dell'acqua (') e finalmente di 

(*) Queste finestre sono murale per l'altezza di metri 0,66, 
•d il sollevamento del Tempio sarebbe di metri 4 eirea. Nella 
pleBa del 4866 r acqua era discosta dalla fMctata di n.* 0,lt. 
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conferìvB alla Chiesa tutta la solidità di una fabbrica 
nuota, eseguita oon tutte le r^le della statica edel- 
PArte edificatoria, eonseiTsndoiie U primitivo oaiat- 

tero architettonico, e rispettaiulone scrupolosanieute 
le forme tanto nel!' insieme, che nei più minati detta- 
gli, limitandosi alla sóppressione dell'infonue moderno 
tamburlano appiccato alla &ooiata di tramontana, per 
destinarlo all'uiBO di sagrestia; ed impiegando nella sua 
composizione tutti gli attuali pregevolissimi marmi, 
meno quelli che per la protondità delle alterazioni sof- 
ferte, devono ad ogni modo, qualunque sia il partito 
scelto, essere rìnnuovati (^). 

(* A questo punto i sotlo<;rritti hanno creduto dover niellerò 
in dnlitjerazione, se possa essere vantaggioso o conveniente pro- 
porre nei lavori di riedificaziune di isolare da ogni lato la Ghiaia, 
per poterv i praticare altomo, • render visibile da vicino ancbe 
il lato di tramontana. 

Ma visto, die M il soUevasMnto i»roposto, e oeeessario per le 
ragioni latamente esposto, noa sarebbe ghutiOcabile uno sposta- 
mento orissootale di qualunque misura; 

Vista la angustia della Strada di tung* Amo, nelle adiacente 
della Spina; 

Visto che per ottenere l' iaolamento suddetto maateneodo la 
fabbrica su i piombi attuali occorrerebbe o la costruzione di un 
nuovo muro di sponda o di un praticabile sostenuto da, mensole 
infitte nel muraglione attuale: 

Che il nuovo muro si inoltrerebbe nell'alveo del fiume slac- 
randosi da una porzione di sponda convessa ; e che ciò potrebbe 
portare nel regime delie acque del liunie alterazioni diftìcilmente 
prevedibili, ma certo svantaggiose; 

Cbe la cosintsioae di tal muraglione aumenterebbe conside- 
revolmenle la spesa necssssris si lavoro; 



Per assicurare la fedele riproiluzioiic Uell' Edifìzio, 
in tutte e singolo le sue parti, per eviti\re le coufu- 
flioni, le rotture inutili, i disperdimenti di materiale, i 
sottoscrìtti propongono che i layorì siano condotti con 
r ordine qui appresso. 

1. *^ Misurazione esatta delle masse principali del- 
r£diiizio, es^^ta nei punti di esso che non hanno 
subite, o baano subite le meno significanti deforma- 
sioni. 

Queste misarazioni saranno riprodotte sopra disegui 
geometrici, piante ed alzati delle quattro facciate in 
scritto; eseguite in due esemplari, uno dei quali ri- 
marrà nelle mani dell'Architetto direttore del laTOio, 
e r altra nel R.^ Archìvio di Stato, per preTenire ogni 
accidentale disperdimento, distruzione ec. 

2. *^ Nuiin razione con bianco di calce di ogni pezzo, 
nella sua facciata e nel puntp ptik visibile di essa. 

d.<* Eseguita la accennata nnmerasione si prende- 
ranno con buone macchine fotografiehe, le imagini di 
dettaglio di ogni parte esteriore del Tempio; nelle 
q^uali imagini fotografiche verramio riprodotti tutti gli 

Che il praticabile sorretto dalle nieiisolo, e spoci.ilmentc la 
spalletta corrispondente ad esso, non sarebbero sicura garanzia 
contro i traI>occhi del fìumc; 

E che ad ogni modo quel praticabile dovrebbe rimaner chiuso 
con oaooeill o altro, per noo vedario ferasfutnato in un (alamaio 
o peggio; 

I iottoMritU hanno conoordemante daoiso dì rinunsiare a 
tale isolanianlo. 
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l'ienicuti, le loro attuali separazioni, ed i numeri che 
indicano i loro rapporti di posizione. Di queste foto- 
grafie se ne esegnìnuuio varie copie, destìnate ali* Ar- 
chitetto, all'Archivio, alla Gourane, alla Frovinda, al 
Gof7eni0 ec. 

4. " Di ogni pezzo ornato, che ha inaggionnente 
sofferto si eseguirà sul posto uno stampo di gelatina, 
dal quale immedìatameiite dovrà cavarsi vn modello 
di gesso da servire per la fedele riproduzione del pezzo 
relativo. 

5. " Solamente quando le quattro opera/ioiii so- 
pradescritte saranno ultimate si procederà al distacco 
dei marmi che costitniscono la decorazione esteriore, 
incaricando della sorveglianza e direzione di questa 
parte del lavoro onesta e intelligente persona, onde 
ridurre al minimo i guasti che potrebbero essere la 
conseguenza della trascuratezza. iSarebbe utile di in- 
teressare i lavoratori alla conservazione dei marmi, 
come saiebhe necessario di affidarne il distacco ad un 
personale indipendente da coloro che potessero avere 
un vantaggio dallo estendere i lavori. I marmi distac- 
cati saranno con ogni cautela tmsportati ed ordina- 
tamente disposti in magazzino, dove sarà fatta buona 
custodia, fino all'epoca del ricoUocamento in opoa. 
Per il trasporto è possibile occorra di costruire qualche 
speciale veicolo delicatamente sospeso jx3r evitiire pos- 
sibilmente ogni rottura. Pel temporario collocamento 
non si potrebbe destinare un locale qualunque: deve 
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osaere prossimo, devo essere vasto, dove essoro asciut- 
to, arìoflo, sicuro. Il Couvouto di S. Bcucdetto attual- 
mente occupato da nn piccolo numero di religiose, e 
che si trova alla limitata distanza di 300 paesi, pnò 
ofirìre tutte le condizioni necessarie. 

6.*^ Nel tempo che si preparano al ]ua«jja///iuo, 
dove sarà stabilito anche il principale laboratorio, i 
pezzi nnbri, o d restaurano gU antichi ornamenti, 
si procede sol posto alle rifondazioni, se le prelimi- 
nari esplorazioni le dimostrano necessarie, ed alla de- 
molizione, e ricostnizioTie dei muri iufranti, spostati 
abbassati o strapiombati, e congiuntamente a quelle 
parti di essi che dopo esame sono riconosciute me- 
ritevoli di essere conservate, saranno rialzati di quel 
tanto che è necessario, per riportare 1* imbasamento 
nascosto, al di sopra dell'attuale livello del piano 
'stradale circostante. 

1,^ CSompletato il hivoro dei muri e trascorso il 
tempo necessario per il consolidamento dei cementi 
in esso impiegati, che pure dovranno essere di quelli 
dotati di grande rapidità di presa; sarà ricollocato il 
tetto, ricostruita la volta della Tribuna, e le Cuspidi 
sovrapposte, e finahnente cominciando dalle parti più 
elevate, e procedendo verso le più basse, saranno col- 
locati e fissati i marmi tanto vecchi che nuovi, che 
formano la decorazione deir Edilizio. 
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CAPITOLO IV. 

TalitailoBe appmmlBuittTm dèlie spese Meeuarie per 
attmre H prepeet<t reetMuro, ed IndleaitoM déUe 
flor^rentl dslle qjuiì 9Ì petrebtere «ttiacrere i messi 

neeewarj per condurlo ad effetto. 

Il laroro è più delicato che imponente, e richiede 
più pazienza die inget^iio, o apparato di grandiosi 
mezzi. — La imponen/ai è eliminata dalla esiguità 
delle dimensiom della fabbiica ohe «mo le seguenti: 
Limgliezza esterna dei due lati longitudinali 

complessiTamenie M.' 33, 26 

Idem della facciata, e della parete poster- 
gale, come sopra > 25, 48 

Altezza dal fondo dello Bcann%fofl80 alle 

gronde » 7, Q2 

Qnando anche i morì dovessero essere ncostmiti 
nella loro totalità, uelF insieme non eccederebbero lu 
superfìcie di M.' q. 412, 25. 

Nonostante per la minutezza del lavoro, per le ne- 
cessarie diligenze di esecuzione, per nna sorveglianza 
attenta e rigorosa, per la direzione; questo restauro 
esigerà una spesa vistosa. Spesa necessaria, che non 
si può uè evitare, e nemmeno procrastinare; sebbene 
sarebbe ardito e diffìcile pretendere dì presagirla con 
rigorosa esattezza. 

Diversi ingegneri, pratici, intelligenti e onesti, si 
sono occupati prima d' ora di questo lavoro. 1 sotto- 
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serìUi luumo sotto gli occhi una relassione e perizia di 
restauro redatta dal compianto Ingegnere Gay. Evan- 
gelista Lombard e dal medesiino diretta al Gommen- 

dator Torelli antico Prefetto di questa Provincia, con 
la data del 26 Ottobre 18G3; nella quale è presagita 
come necessaria ima spesa di Lire 47,407, 37 portando 
con essa un aumento di Lire 12,930, 41 a quella 
pferieta daU* Ingegnere Gay. Pietro Bellini con la sua 
relazione del 21 Febbrajo 185-4, citata dallo stesso 
Ingegner Lombard, in vista (come è detto) dell'aumen- 
to dei pressai della mano d* opera e dei materiali. 

È però neoessarìo osservare ehe se per un lato la 
somma presagita ra dall*mio clie dall* altro dei due 
distinti Ingegneri che sono stati sopra citati, per la 
varietà, e maggiore importanza dei lavori proposti dai 
sottoscritti, ò probabile che sia sorpassata; per altro 
lato r ammontare di Lire 47,407, 37 della perìzia 
Lombard, dovrebbe diminuita di Lire 16,224 

che resultano dalle partite N." 5, 0,8, 10, 12, 14, 20, 
22 e 26 nelle quali si conteggiano lavorì che non 
sono strettamente necessarj, o che non presentano 
nessun carattere di urgenza. Quelle partite in&tti si 
referiseono alP abbassamento del prato; alla costruzione 
di un magazzino provvisorio; al supplemento delle 
statue mancanti, o credute mancanti; alla fornitura di 
vetrate colorate alle finestre ; ed altre cose la dì cui 
esecuzione può essere senza danno procrastinata e ri- 
messa a più &yoreyoli tempi. Gon tale diminuzione la 
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flomma prevista dall' Ingegnere Lombard darebbe ri- 
dotta a Lire 31, 183 ckca. 
Ma quella Bonuoa sarebbe senza dubbio soarea per 

la osecìizione del laToro a norma del piano che i sot- 
toscritti hanno l'onoro di proporre. Ma sia pure che 
debba essere aumentata, raddoppiata, se si vuole; essa 
non sarà esagerata, nè sproporsdonata al nobile scopo 
che si ynole conseguire. E cbe questa previsione non 
debba essere oltropasj^ata, quando i lavori siano con- 
dotti con quella saviezza ed economia che presiedono 
ai restauri delle insigni fabbriche che rendono una 
delle più belle del mondo la nostra pian» del Duomo, 
lo dimostra il sapere cbe il bellissimo ed imponente 
rifacimento, più che restauro, della facciata della Cat- 
tedrale ultimamente compiuto ha ricliiesto la mode- 
rata somma di Idre 93, 283 (*) . 

Giunti a questo punto della relazione, non resta ai 
sottoscrìtti per sodis&re ali* onorevole e non fedle in- 
carico che si volle loro affidare, di indicare come si 
esprime la Lettera del sig. Prefetto citata in principio 
< f meMMÌ di restaurare » il monumento di cui si tratta. 

L'opera della Spina fu provvista dalla pietà dei 
noetrì maggiori di un patrimonio per provvedere al 
proprio mantenimento: ed alle spese del culto. Tale 
patrimonio consisteva in fondi liberi e hvellari. hd 
rendite erano, in danari Lire 735 toscane; in grano 
staja 272 ; in olio libbre 254, come si rileva da 

n GazzelUi di Pisa deli' 4 4 Aprile 486». 
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alcuni legìstrì ohe ri conservano in questo R. Archi?io 
di Siato. Dietro un rozzo calcolo, stando anche al 
di sotto della media di molti anni, la entrata ri può 

stimare a Lire 2230 annue di moneta corrente. 

Per circa 100 anni l'Opera della Spina erogava per 
ordine sovrano gli avanzi delle soe rendite in soccorsi 
' per lo Spedale dei Trovatelli che penitriava di mezri. 
Néll*anno 1683 il patronato di qnell^Opera, con tatti 
gli oneri e vantaggi, fu trasferito nell'ospedale suddetto; 
fino a che questo pio istituto venne aggregato all' ospe- 
dale degl' infermi in una sola amministrazione sotto 
il titolo di Amministrarione dri RB. Spedali rìnnitL 
Sarebbe quindi giusto e doveroso che aUa spesa 
necessaria per il restauro della Spina concorresse al- 
meno nei limiti delle rendite incassate, o per meglio 
dire di queste rendite diminuite di quanto è ocedrao 
pet il mantenimento della nffiziatnra, TAmministn^ 
rione dri BB. Spedali rìnniti. Ma posto che se allo 
Spedale facessero difetto i mezzi pecuniarj per acco- 
gliere griulermi che si presentano; o per sommini- 
strare ai medesimi tutti quei soccorsi che possono 
essere leolamati per i mali che li affliggono, sarebbe 
la Cassa della Fh>vincia che dovrebbe supplire: con- 
siderando inoltre che della esistenza e conservazione, 
di questo piccolo ma insigne monimiento, ne ricavi 
decoro e riputazione la nostra città : e considerando 
per fine ohe la sola domanda d^initHrmarione richiesta 
dal lodevolissimo Ifinistero della pubblica istmrione 
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per essere iofonnato « dello stato attuale de]l*Edifi- 
« zio, della entità dei restanri di cui necessita, e dei 
€ mezzi di restaurarlo ec. >: costituisce una prova che 
dal Governo stesso la Chiesa di tì. Maria della Spina 
di Fisa è considerata come monumento nazionale; 

I sottoscrìtti avnto rìgnaido ad ogni convemensa, 
credono che la somma necessaria per rimettere in or- 
dine il inonumeiito, debba essere sonuiiinistrata dalla 
Cassa del Comune, da quella della Provincia, e dal- 
r Erano, in quelle proporzioni che dai diversi interes- 
sati saranno stabilite in apposite conferenze, ohe non 
è da dubitare, saranno incessantemente provocate, ed 
alacremente proseguite dalla V. Filma, come Pre- 

9 

fetto benemerito di questa nostra Provincia. 

E nella speranza dì avere con la presente relazione 

corrisposto alle benevole int^^uzioui manifestate dal 
R. Governo i sottoscritti si [>regiauo dichiararsi 
Delle S. Y. Illastriasìme 
Pisa 17 Aprile 1868 

Sìf.. CoaiB. Riiir»i>le Lama 
Prefetto della ProtiacM 
di PISA 

, Devotissimi 

Paolo Savi FresidetUa, 

ÀIBSSANDBO LaNPKEOIMI. 

RiJiKDio Fezzi. 

' Guglielmo Mirtolini lidatorc. 
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